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Tabulka mistnosti 3 ] | bt S
Cislo | Nazev mistnosti Plocha[m2] Cislo | Nazev mistnosti Plocha[m2] N D [: AN
201 |CHODBA LUZKOVEHO ODDELENI 141,73 233 |SCHODISTE 26,78 — i
202 | CHODBA 32,64 234 |VYTAH 7,80
203 | POKOJ 35,63 235 |WWTAH 7,05 2 5 ‘h | 24 1 T LEGENDA:
204 |SESTRY - SLEDOVANI PACIENTU 16,60 236 |HALA 39,22 B
205 | POKOJ 28,68 237 | CAJOVA KUCHYNKA 4,03 ! \ I e Potrubnf rozvod kyslfku (02) — NOVY
206 _[POKOJ 2110 238 [ PREDSIN WC PERSONAL 1,50 l 236 I —_— — = — Potrubnt rozvod vakua (Vac) — NOVY
207 | UMYVARNA 4,46 239 | WC PERSONAL 1,20 250 r = ‘ _—_—— — — PotrubnT rozvod stlageného vzduchu pro dychani 0,4 MPa (SVos) — NOVY
208 |WC 1,80 240 | UKLIDOVA KOMORA 247 o . o Propoiovaci kabel Kinické sianali — NOVY
209 | POKOJ 21,10 241 | ZASTUPCE PRIMARE 13,06 1 \ 242 \ ropojovact kabel Kiinicke signalizace
210_|POKOJ 12,32 242_|WC, UMYVARNA 3,14 | | Potrubnf rozvod kyslfku (02) — STAVAJICI
211_|UMYVARNA + WG 3,32 243 _|WC, UMYVARNA 3,32 | 243 | < —_—— — . — . — Potrubnf rozvod vakua (Vac) — STAVAJCI
212 | INSPEKEN] POKOJ 16,74 244 | POKOJ PRIMARE 22,32 ‘ ‘ ‘ o o Potrubnt 4 stlatensho vaduch dichant 0.4 MPa (SV STAVAUICI
213 | VYSETROVNA 16,74 245 | KANCELAR 13,37 . 1 . . . - | Z otrubni rozvod stlatengho vzduchu pro djchani 0,4 MPa (SVos) ~
214 | POKOJ 12,32 246 | KANCELAR 11,16 B P

— . — . Potrub d kysltku (02) = ZRUSIT

215 | UMYVARNA + WC 3,32 247 | LEKARSKY POKOJ 16,15 249 248 | > S Potrubni rozvod yz' . \(/ ?) JRUST
216 | POKOJ 21,10 248 | WC, UMYVARNA 3,25 | O otrubnf rozvod vakua (Vac) -
217 | UMYVARNA 4,52 249 |WC, UMYVARNA 334 1 I ‘ \ m — = Potrubnf rozvod stlageného vzduchu pro d§chénf 0,4 MPa (SVes) — ZRUSIT
218 |WC 1,80 250 |LEKARSKY POKOJ 12,76 | ’
219 | POKOJ 2110 251 |WC, UMYVARNA 3,34 | | <
220 |[POKOJ 28,09 252 | LEKARSKY POKOJ 13,84 ‘ N
221 | UMYVARNA 315 253 | STERILIZACE, UMYVARNA NASTROJ[) 11,07 2 2 6 2 5 2 VS-3 Ventilovd skifh (X=po&et olynd) — NOVA
222 |WC 1,70 254 | ZAKROKOVY SALEK 14,64 47 ! 4 4 44 } O Sp Sianalizagnt (I kpl‘ ; k/ﬁyﬂ ) &ho al NOVY
223 | POKOJ 24,20 255 | PRIPRAVNA JIDLA 19,44 | \ Iignatizacni panel KINICKENo nouzoveno alarmu. —
224_|POKOJ 27,51 256 | SKLAD 6,04 | R Termindin ndst&nnd jednotka s rychlospojkou — STAVAUICI
225 | PRIJEM PACIENTU 14,27 257 |PREDSIN __ 5,86 \ | | T'V' TermindlnT nést&nnd jednotka s manometrem — STAVAJICI
226 | INSPEKEN] POKOJ 11,08 258 | WC PERSONAL 2,37 \ R Loskovd rampa — STAVAJCI
227 | UMYVARNA PACIENTU 13,35 259 | UKLIDOVA KOMORA 1,83 ! \ OR ; P g AVAJCI
228 | WC PACIENTU 1,30 260 | SKLAD SPINAVEHO PRADLA 2,00 T 1] ] L [ L Stativ stropnT pewny — STAVAJIC
229 | SPRCHA 2,00 261_| WC PACIENTI 2,24 B — OR Stativ stropnt pevny — NOVY
230 | SPRCHA 2,00 262 | UMYVARNA PACIENTU 12,46
231 | SPINAVE PRADLO+CIST. MISTNOST 15,97 263 | WC PACIENTU 1,38 //
232 | SCHODISTOVA HALA 57,37 264 | DENNI MISTNOST 11,56 / KlesanT, stoupani

< Smér pritoku
Pd UzaviracT ventil

16460 POZNAMKA:
o Potrubi pfi prachodu zdmi, pri¢ckami a stropem opatfit ocelovou chrani¢kou.
o Rozvodné potrubf vést v podhledu, v mistnostech k odbérovim mistum klesd pod omftkou.
o Vivody plynu pro TR vyvést ze zdi ve v§Sce 1200 mm nad Cistou podlahou, pokud nenf uvedeno jinak.
o Vyvody plynd pro stropni stativy a zdrojové mosty vyvedeny pod strop do osy stativu a ukongeny

kulovym ventilem R254.
o UzaviracT armatury osadit do ventilové sk¥iné s dvitky cca 1700 mm nad podlahou. Doporugend vyska
spodnf hrany ventilové skiing je 1400 mm nad podliahou.

oo Drager Medical s.r.o. C.PARE:
raoer Na VySehradé 1098, 572 01 Poli¢ka, Ceska republika

o Tel.: +420 468 001 383 | E-mail: projekce@draeger.com
ODPOVEDNYPROJBAANT: |\ JAN BILOS | VYPRACOVAL NG TOMAS MACH KONTROLOVAL: |\(G.MAREK PROCHAZKA
STAVBA, OBJEKT:  Nemocnice Pardubice STPENPD.  [)pg MERITKO:
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