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Půdorys - rozmístění akust. prvků
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AutoCAD SHX Text
Lamelový absorpční obklad

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 2

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 2

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 3

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 3

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:  1. Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference významné, je nutné upozornit na ně architekta projektu. 2. Tato dokumentace neslouží jako výrobní  Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a architektem projektu. Ve výrobní e výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány zejména pozice zásuvek, vypínačů, výdechů VZT apod. a provedeny dvířka a kryty pro zabudování těchto prvků do obkladů.



l;Čelní stěna: možnost akustického obkladu v celé ploše kromě oken.

l;Povrch dodávaný stavbou: předstěna ze sádrovláknitých desek
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APO1 - lamelový absorpční obklad

LDO - lamelový difuzní obklad

RD - revizní dvířka

RK - revizní kryt odnímatelný
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Stěna A
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AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt-rozdělovač a vypouštění chlazení

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt- EXP

AutoCAD SHX Text
Sokl

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
pohyb. čidlo

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V + data (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt tech. sítí + Revizní dvířka PO

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:  1. Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference významné, je nutné upozornit na ně architekta projektu. 2. Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a architektem projektu. Ve výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány e výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány zejména pozice zásuvek, vypínačů, výdechů VZT apod. provedeny dvířka a kryty pro zabudování těchto prvků do obkladů.



l;Boční stěny: akustický obkladu v celé ploše kromě dveří.

l;Svislé lamely proměnné šířky, dřevo přírodní nebo lazurované.

l;Povrch dodávaný stavbou: předstěna ze sádrovláknitých desek
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APO1 - lamelový absorpční obklad

LDO - lamelový difuzní obklad

RD - revizní dvířka

RK - revizní kryt odnímatelný
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Stěna B
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AutoCAD SHX Text
LDO-2

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 3

AutoCAD SHX Text
Difuzní profilovaný podhled

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V + data (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt- VZT

AutoCAD SHX Text
WiFi

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt- VZT PO klapky a odvod kondenátu  ZTI sifon přivzdušnění

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt- VZT PO klapky

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V + data (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
zásuvka reproduktor

AutoCAD SHX Text
Revizní kryt- EPS

AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - RACK

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:  1. Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference významné, je nutné upozornit na ně architekta projektu. 2. Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a architektem projektu. Ve výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány e výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány zejména pozice zásuvek, vypínačů, výdechů VZT apod. provedeny dvířka a kryty pro zabudování těchto prvků do obkladů.



l;Zadní stěna: možnost akustického obkladu v celé ploše kromě dveří a oken.

l;Povrch dodávaný stavbou: kontaktní zateplení Multipor, hladká omítka
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APO1 - lamelový absorpční obklad

LDO - lamelový difuzní obklad

RD - revizní dvířka

RK - revizní kryt odnímatelný

LDO3 - lamelový difuzní obklad
 bez líc. lamel a zádové desky
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Stěna C
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LAO

AutoCAD SHX Text
LAO
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LDO-3

AutoCAD SHX Text
LDO-3

AutoCAD SHX Text
LDO-3

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
Lamelový absorpční obklad

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 3

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 3
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kamera

AutoCAD SHX Text
přípravo pro elektro (přesné umístění koordinovat s dělením skříně)

AutoCAD SHX Text
přípravo pro elektro (přesné umístění koordinovat s dělením skříně)

AutoCAD SHX Text
pohyb. čidlo

AutoCAD SHX Text
tlačítko PO

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
bez lícových lamel a zádové desky - prostor pro skříň 

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:  1. Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference významné, je nutné upozornit na ně architekta projektu. 2. Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a architektem projektu. Ve výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány e výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány zejména pozice zásuvek, vypínačů, výdechů VZT apod. provedeny dvířka a kryty pro zabudování těchto prvků do obkladů.
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APO1 - lamelový absorpční obklad

LDO - lamelový difuzní obklad

RD - revizní dvířka

RK - revizní kryt odnímatelný
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Stěna D
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AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
RH

AutoCAD SHX Text
CO

AutoCAD SHX Text
LDO-2

AutoCAD SHX Text
po obvodu dveří  ukončeno  vloženou obložkou (součástí PA)

AutoCAD SHX Text
Sokl

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 1

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad 3

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka-ovládací skříň (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V + data (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V + data (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
revizní dvířka - 230V + data (otevíravé, včetně pantů, magnetického uzávěru a skryté úchytky)

AutoCAD SHX Text
zásuvka reproduktor

AutoCAD SHX Text
bez lícových lamel - prostor pro skříň

AutoCAD SHX Text
kompletní ostění, parapet okna a příprava pro rolety jsou dodávkou stavební části

AutoCAD SHX Text
roleta

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:  1. Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference významné, je nutné upozornit na ně architekta projektu. 2. Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a architektem projektu. Ve výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány e výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány zejména pozice zásuvek, vypínačů, výdechů VZT apod. provedeny dvířka a kryty pro zabudování těchto prvků do obkladů.
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Detaily akustických prvků
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AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad - 1, lamely cca 50 % plochy, horizontální řez M1:10

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad - 1, lamely cca 38 % plochy, horizontální řez M1:10

AutoCAD SHX Text
Lamelový difuzní obklad - 3, lamely cca 28 % plochy, horizontální řez M1:10

AutoCAD SHX Text
Lamelový absorpční obklad, lamely cca 28 % plochy, horizontální řez M1:10

AutoCAD SHX Text
tuhý rektifikovatelný nosný rošt

AutoCAD SHX Text
difuzní lamelová struktura

AutoCAD SHX Text
plná zádová deska

AutoCAD SHX Text
tuhý rektifikovatelný nosný rošt

AutoCAD SHX Text
difuzní lamelová struktura

AutoCAD SHX Text
plná zádová deska

AutoCAD SHX Text
tuhý rektifikovatelný nosný rošt

AutoCAD SHX Text
difuzní lamelová struktura

AutoCAD SHX Text
plná zádová deska

AutoCAD SHX Text
tuhý rektifikovatelný nosný rošt

AutoCAD SHX Text
difuzní lamelová struktura

AutoCAD SHX Text
absorpční vložka

AutoCAD SHX Text
průzvučná textilie 

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:  1. Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference Veškeré kóty jsou pouze orientační, skutečné rozměry je nutno ověřit na stavbě před samotnou realizací. V případě, že budou diference významné, je nutné upozornit na ně architekta projektu. 2. Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a Tato dokumentace neslouží jako výrobní  dokumentace. Tu si musí dodavatel části vyhotovit a nechat odsouhlasit zástupcem investora a architektem projektu. Ve výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány e výrobní dokumentaci akustického obkladu stěn i stropu bude provedena koordinace s koncovými prvky TZB, budou zapracovány zejména pozice zásuvek, vypínačů, výdechů VZT apod. provedeny dvířka a kryty pro zabudování těchto prvků do obkladů.
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