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Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace — Zadavaci podminky

Zadavaci podminky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Kyjevska 44

532 03 Pardubice
Misto akce: Nemochice Pardubického kraje, a.s.

Orlickoustecka nemocnice
Adresa: Cs. Armady 1076, 562 18 Usti nad Orlici
Pfedmét VZ: Generel Orlickoustecké nemocnice
1. Zakladni udaje
Stupen: Studie
Nazev: Generel Orlickoustecké nemocnice
Misto: Orlickoustecka nemocnice

Cs. Armady 1076, 562 18 Usti nad Orlici

Provozovatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (dale téz ,,NPK, a.s.”)
Plocha arealu: 32.090 m2
Budovy nemocnice: Budova A: RDG - CT, UZV, Angio; HTO-transfluzni; ORL; Porodnice;

Novorozenci; Centralni sterilizace.

Budova B: Chirurgie; Ambulance ORL, GYN, CHIR; Centralni operacni saly;
Gynekologie.

Budova C: Neurologie; Magneticka rezonance; Ambulance - diabetologie a
endokrinologie.

Budova D: Interna; Ambulance — kardiologie; Stfedisko ockovani.

Budova E: Détské; LPS pro déti a dorost.

Budova F: Ockovaci centrum (odbérové misto); Biochemie; Ambulance -
ARO bolesti; hematologie, gynekologie Il; RHB - fyzioterapie, lymfoterapie;
Nutriéni poradna; Sklad MTZ; Ambulance klinické logopedie; Alergologicka
a nefrologicka poradna; Dialyzacni stfedisko B.Braun Avitum; Onkologicka
ambulance Multiscan; Tradi¢ni ¢inska medicina Peritia.

Budova G: Klinicka psychologie; Détské - poradny; Zdravotné-socialni.
Budova H: Interna - odborné ambulance; Neurologie - odborné ambulance;
Gastroenterologie; RHB; Prostor klidu; Obcerstveni.

Budova L: Lékarna.

Budova R: Reditelstvi; Pokladna; Podatelna; ICT; Vréatnice.

Budova S: Stravovaci provoz - kuchyné.

Budova T: Udrzba.

Budova U: ARO; JIP; Ambulance Chir., Int., Neurol., Urol., ORL, LPS pro
dospélé; Centralni urgentni pfijem.

Budova Z: Sklad SZM; Ubytovna personalu; CLK.

Sprava technické Cinnosti: Sklad medicinalnich a tech. plynl; Odpafovaci
stanice kysliku; Centralni pfivod oxidu dusného; Energocentrum.

Budovy mimo hl. areal: Vyménik pod détskou poliklinikou (byvaly).
Kliniky a oddéleni: Ambulance

Anesteziologicko-resuscitacni oddéleni
Centralni sterilizace
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Détské a novorozenecké oddéleni
Hematologicko-transfizni oddéleni
Chirurgické oddéleni

Interni oddéleni

Neurologické oddéleni

Oddeéleni klinické biochemie
Gynekologicko-porodnické oddéleni
Radiodiagnostické oddéleni

Rehabilitacni oddéleni

Cinnost zdravotné-socialniho zaméstnance

DalSi subjekty: Dialyzac¢ni stfedisko B-Braun Avitum; Onkologicka ambulance Multiscan;

2.

Ambulance klinické logopedie; Alergologicka a nefrologicka poradna;
Tradiéni ¢inska medicina Peritia.

Podklady

Zadavatel pfipravi a pfeda vybranému zhotoviteli:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

)

h)

Katastralni snimek arealu nemocnice a hranic pozemk (dostupné na KU).

Dostupné technické popisy budov.

Energeticka koncepce arealu z roku 2018.

Udaje o stavajicich zdrojich a spotfebach energii, popis technické infrastruktury (zasobovani
energiemi a medicinalnimi plyny, kanalizace, hospodafeni s odpady).

Prehled kapacit I8Zek nemocnice v ¢lenéni dle oboru Cinnosti:

- Stavajicich.

- Ocekavaného vyvoje na roky 2022-2025.

Prehled poctu (FTE) lékarli a NLZP v Clenéni dle oboru Cinnosti:

- Stavaijicich,

- Ocekavaného vyvoje na roky 2020-2025.

PoCty operaci, poCty pacientl oSetfenich vrezimu jednodenni zdravotni péce, pocty
hospitalizovanych pacientl vcetné délky hospitalizace, poCty ambulantnich oSetfeni apod.:

- Za poslednich 12 mésicd.

- Ocekavany vyvoj na roky 2022-2025.

Prehled vykon(, které budou pro OUN stézejni, které ambulance jsou zapotfebi na rozvoj stézejnich
obord, které oddéleni a ambulance jsou povaZzovany jako dopliikové, aby jsme byla zajisténa
schopnost poskytovat komplexni pédi, jak bude probihat spoluprace s dalSimi nemocnicemi v ramci
NPK a.s.

Dostupnou potfebnou vykresovou dokumentaci stavajiciho stavu a vypracované studie za posledni
obdobi.

Prehled pozadovanych - planovanych budoucich kapacit nemocnice v ¢lenéni podle oboru.

Koncepci vyvoje poskytovani zdravotni péce vSech oboru ¢innosti zejména z pohledu predpokladu
rozsifeni, resp. Utlumu kapacit, novych obor( ¢innosti apod.

Prehled pozadavk( z internich i externich auditd tykajicich se vS8ech oborl &innosti, prazkumu
spokojenosti zaméstnanci a jinych dostupnych obdobnych podkladu.

Rozsah dila

;s w oz

3.1. analyticka cast

a) Provedeni veskerych potfebnych stavebné-technickych prizkumd véetné ovéreni aktualniho stavu

vSech objektu s jejich popisem z hlediska stavebné technického stavu.

b) Popis stavajiciho stavu, rozlozeni kapacit provozu jednotlivych oddéleni (ambulance, lGzkové

stanice, administrativni zazemi, inspekéni pokoje apod.) a technickych provozl v&. ur€eni a popisu
provoznich vazeb.

¢) Popis sou€asnych potfeb nemocnice v navaznosti na jiz provedené investi¢ni akce se zohlednénim

zmén ve fyzickém stavu objektll, zhodnoceni technického stavu a posouzeni dostateCnosti
stavajicich zdrojl energii a médii, pfipadné navrh na jejich rozsifeni.
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d) Zmapovani stavajicich komunikaénich vazeb, stavajiciho stavu z hlediska zasobovani.

navrhova ¢éast

e) Navrh vystavby nové budovy stravovaciho provozu - kuchynég, nebo rekonstrukce stavajiciho objektu

f)

kuchyné; vcetné feSeni problematiky parkovani sanitnich vozidel a v pfipadé jiného umisténi
kuchyné Fesit také stavajici umisténi integrovaného sbérného dvora a nevyuzivanych kogeneracnich
jednotek (2 ks). Nové budovy navrhnout v&etné jejich energetické bilance.

Navrh umisténi jednotlivych oddéleni a provozu nebo objektd nemocnice, vyuziti uvolnénych objektl
(podlazi), feSeni novych objektl nebo pFistaveb (vyhled po etapach).

g) Provedeni navrhu FeSeni stavajicich, pfipadné novych objektll nemocnice v&. ubytovny v jasné

definovanych objemech prostoru s vyznacenim logickych funkénich celkld véetné definice jejich
kapacit, se znazornénim horizontalnich i vertikalnich komunikaénich koridord, se znazornénim
provoznich vazeb, pohybu pacientd, personalu, zasobovani, odsunu odpadu apod.; u objektd budou
aktualizovany zakladni udaje (zastavéna plocha, obestavény prostor, stavebné technicky stav,
odhad Zivotnosti, sou¢asné vyuziti, budouci vyuziti) a kapacitni udaje (pocet luzek apod.).

h) Reseni jednotlivych objektli nemocnice z hlediska Gnikovych cest a pozadavkd pozarni ochrany.

i)

Clenéni generelu na etapy v&. &asového harmonogramu jednotlivych etap a jejich finanéniho
ohodnoceni. V harmonogramu zohlednit ¢asovy horizont do 10 let (stfednédoby vyhled) a Casovy
horizont do 20 let (dlouhodoby vyhled).

Predpokladané naklady (odborny propocet naklad(l) na realizaci planovanych staveb dle jednotlivych
etap v€etné zdravotnické technologie a ostatniho mobiliafe ve standardnim provedeni.

k) Popis sou¢asného stavu a koncepce rozvoje inZzenyrskych siti a energetickych zdroja v arealu

nemocnice.
Rozpracované navrhy i zvolena feSeni budou pribézné projednavany s vedenim nemocnice. z
téchto jednani bude provedeny pisemny zaznam.

m) U&ast odpovédnych zaméstnanct pfi jednanich, tykajicich se ptedmétu zakazky dle jednotlivych

profesi.

n) Zavére€na prezentace planu rozvoje nemocnice pfed ukon&enim praci.
o) Organizace pracovnich schizek v misté sidla objednatele dle domluvy (min. vSak 1 x tydné pracovni

schizky v prlibéhu zpracovani generelu).

Naméty a podnéty k Feseni

Prioritné (napf. formou 0. etapy rozvoje arealu) FeSit umisténi nového stravovaciho provozu nebo
rekonstrukce stavajiciho objektu - kuchyné, tj. vyroba jidla, distribuce na jednotliva mista oddéleni
formou tabletového systému, podavani stravy zaméstnancim.

Koncentrovat specializované ukony v souladu s doporu¢enim odbornych tymda,

Optimalizovat kapacitu a strukturu I0zek.

Zfidit nové/upravit stavajici ambulance (dle doporu¢eni odborného tymu v jednotlivych kartach
klinickych obor().

ZvysSit poCet komercnich zakrokd/zavést komercni aktivity.

Optimalizace umisténi jednotlivych lGzkovych oddéleni s pfihlédnutim k jejich specializaci.
Racionalni vyuziti vSech prostor v ramci nemocnice.

Resit parkovani pro navstévniky

Zvétsit moznost propojeni nemocnicni Iékarny a zvysit jeji dostupnost pro ambulantni pacienty
Vydejni misto lékarny u vstupu

Rekonstrukce feditelstvi a ICT

Clenéni dokumentace

A.  TEXTOVA CAST

A.1 Identifika¢ni udaje.
A.2 Zakladni udaje o stavbé.
A.3 Prehled podklad(i a provedenych prizkum.




A4
A5
A.6

A7
A.8

A.9.
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Zhodnoceni stavajiciho stavu objektud a jejich vyuziti dle jednotlivych oddéleni a provozl s
Iékaiskou technologii, zdravotnimi pfistroji a mobiliafem.

Koncepce rekonstrukce, dostavby a nového vyuziti objektd dle jednotlivych oddéleni a
provozu s lékafskou technologii, zdravotnimi pfistroji a mobiliafem.

Architektonické, urbanistické a provozni feseni.

Standard technického vybaveni.

Vyhodnoceni energetickych zdrojli a inZzenyrskych siti a navrhi nového feseni.

A8.1
A.8.2
A.8.3
A.8.4
A.8.5
A.8.6
A.8.7
A.8.8
A.8.9
A.8.10.
A.8.11.
A.8.12.
A.8.13.

Koncepce Ustfedniho vytapéni a rozvodu tepla.

Koncepce zasobovani teplou vodou.

Koncepce zdroju a rozvodll studené vody.

Koncepce kanalizaéni sité.

Koncepce silnoproudych a slaboproudych rozvodu.

Koncepce informaénich, komunika¢nich a kamerovych systému.
Koncepce zdroj a rozvodu technickych plynu.

Koncepce vzduchotechniky, centralniho chlazeni a klimatizace.
Koncepce méfeni a regulace.

Koncepce novych provoznich vazeb, vstupy (i bezbariérové), zasobovani.
Koncepce elektronické pozarni signalizace.

Koncepce rozvod(l a zdroju medicinalnich plynd a stlaéeného vzduchu.
Koncepce pozarni ochrany a unikovych cest.

Prehledna ¢asova rekapitulace postupu rekonstrukce a dostavby vé&. finanéniho
ohodnoceni.

B. VYKRESOVA CAST

B.1

B.2

Stavajici stav:

B.1.1 Katastralni situace.

B.1.2 Urbanisticka situace stavajiciho rozmisténi objekta.

B.1.3 Situace inzenyrskych siti.

B.1.4 Situace stavajiciho dispozi¢niho vyuZiti objektl s vybavenim dle jednotlivych
podlazi s legendou mistnosti.

B.1.5 Fotodokumentace.

B.1.6 Pasportizace stavajicich objektd.

Novy stav:

B.2.1 Situace budouciho urbanistického ¢lenéni, architektonicko - stavebni a
konstrukéni ¢ast, véetné navrhu umisténi nového stravovaciho provozu —
kuchyné.

B.2.2 Situace budouciho vyuZiti objektd a pFistaveb dle jednotlivych podlazi s legendou
mistnosti, jejich vybavenim a provoznimi kapacitami.

B.2.3 Situace koncepce silnoproudu, slaboproudu, kamerového systému, elektrické
pozarni signalizace.

B.2.4 Situace koncepce rozvoje energetickych zdrojli a inZenyrskych siti

B.2.5 Situace etap realizace.

B.2.6 Blokové schéma budouciho vyuziti jednotlivych objekt(l, provoz(, podlazi.

C. ROzPOCTOVA CAST

Cl

C.2

Propocty nakladd planovanych investi¢nich akci ¢lenénych dle jednotlivych provozu
v objektech a etap jejich realizace.
Souhrnny propocet akci investi¢niho rozvoje arealu dle bodu 2.2.A.

D. DOKLADOVA CAST zaznamy - zapisy z projednani dila v prab&hu praci).
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Termin plnéni

| 30 dni ’ 30 dntl | 30 dnii | 30 dnd | 30 dnd | 30dna | 30dna | 30dna ‘

Realizace projektu

préce na generelu

analyticka ¢ast
analyza stavu technicka
analyza stavu zdravotnicka

posouzeni technické

posouzeni zdravotnické
navrhova ¢ast

koncepce vyvoje technické ¢asti
koncepce vyvoje zdravotni ¢asti

grafickd ¢ast rozvoje zdravotni ¢ésti

Cena

V cené bude zahrnuto 6 vyhotoveni kompletni dokumentace (generelu) v tisténé formé a 2x
v digitalni formé na CD ve formatu *.pdf.

Dohodnuta cena bude zahrnovat veSkeré naklady zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou a
provedenim) a prezentaci dila.

Podminky provedeni dila

b)

Zhotovitel bude pfi vypracovani dila postupovat podle obecné zavaznych predpisl, zavaznych
ustanoveni ceskych technickych norem, vychozich podkladl pfedanych objednatelem ke dni
uzavieni této smlouvy, dalSich podkladi pfedanych na zakladé této smlouvy, podle ujednani
obsazenych v této smlouvé, vyjadfeni vefejnopravnich organli a organizaci k rozpracované
projektové dokumentaci a podle zapisu z projednani projektové dokumentace s objednatelem tak,
aby dilo mélo vlastnosti v této smlouvé dohodnuté, pfipadné obvyklé.

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani dila postupovat v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebni fadu, a provadécimi predpisy. Jako projektant odpovida za
technickou a ekonomickou uroven projektu.

Zhotovitel je osobou odborné zpUsobilou, ktera je opravnéna provadét projektovou ¢Einnost ve
vystavbé.



