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1. UVOD

Pfedmétem statického posudku je OK ochozu heliportu a jeji pfipojeni ke stavajici konstrukci heliportu.
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2. POPIS KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce ochozu se skladé z hlavnich vazeb — konzol, které jsou kotveny k ZB desce heliportu pomoci chemickych
kotev a zaroven je jejich spodni pasnice opfena o spodni pasnici horniho pasu stavajici konstrukce heliportu. Konzoly jsou
navrzeny ze svafovanych | nosnikd s proménnym prifezem po délce.

Profil v misté kotveni:
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V misté nérozi, kde je vykonzolovani ochozu nejvétsi, je hlavni vazba pfivafena pomoci Ziletky k nosniku horniho pasu a dale
je dopInéna Sikma vzpéra HTR60x3 ktera je pfivafena k nosniku spodniho pasu stavajici konstrukce heliportu.

Kolmo na hlavni vazby jsou pfipojeny nosniky UPE100, na které je uloZzen porororst. Pripoj U nosnikli na hlavni vazby je
realizovan jako tuhy v obou - zajistuje tak spolupisobeni jednotlivych hlavnich vazeb a zaroven tuhost konstrukce v roviné
ochozu.

Jako pochozi konstrukce ochozu je uvazovan odporové svarfovany rost SP 230-34/38-3.
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3. HODNOTY ZATIZENi
VLASTNI TiIHA

Vlastni tiha nosnych ocelovych konstrukci je pfimo pocitana vypoctovym programem.

OSTATNI STALE ZATIZENi

Popis Zatizeni [kN/m’]
Pororost 0,20
OK, pfipoje, oplechovani 0,20
z 0,40

UZITNE ZATIZENIi ZATIZENI
Dle zadéani objednatele: 1,25 kN/m2
ZATEZOVACI STAVY:

ZS 1 - Stalé, nosna OK
ZS 2 - Ostatni stalé
ZS 3 - Uzitné
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ZATEZOVACi KOMBINACE

3.1.1. Kombinaéni pravidla dle EN 1990, kapitola 6.4.3.2:

Yi21Y6,jGr; "+ "VpP" + "V 1Qua" + " Xiz1 70, V0, Qi (6.10)
Yi21Y6,jGr; "+ "VpP" + "V 1W01Qk1" " Xiz1 V,i¥0,iQk.i (6.10a)
221666 "+ "VpP" + "V01Qk 1" + " Xix1Y0,i¥0,i Qi (6.10b)
YG 1,35
YQ 1,50
£ 0,80
Zatizeni o U U2

Kategorie zatiZzeni pro pozemni stavby dle EN 1991-1-1

Kategorie A - obytné plochy 0,7 0,5 0,3
Kategorie B - kancelarské plochy 0,7 0,5 0,3
Kategorie C - shromaZdovaci plochy 0,7 0,7 0,6
Kategorie D - obchodni plochy 0,7 0,4 0,6
Kategorie E - skladovaci plochy 1 0,9 0,8

Kategorie F - tiha vozidla < 30kN
Kategorie G - 30kN < tiha vozidla < 160kN 0,7 0,5 0,3

Kategorie H - stfechy 0,7 0,2 0

Zatizeni snéhem (viz. EN 1991-1-3)

Pro stavby umisténé ve vysce H > 1000m n. m. 0,7 0,5 0,2
Pro stavby umisténé ve vysce H < 1000m n. m. 0,5 0,2 0
Zatizeni vétrem (viz. EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0
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4. NAVRH OCELOVE KONSTRUKCE
CELKOVY MODEL
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MSU - VNITRNI SILY
41.1. Hlavnivazby - IW 170/200|100

Vz [KN]

Internal Forces V-z

CO75 : ndwhova ochoz

Internd forces
V2 [kN]

Max V-z: 5.826, Min V-z: -5.826 [kN]

Isometric

My [kNm]

Internal Forces M-y

CO75 : nawhova ochoz

Interrel forces
M, [kNm]

4.324

4173

Max M-y: 4.423, Min M-y: -1.056 [kNm]

AL

Isometric

4.322
070y 4174

#ly WJ,»L,M‘:“

10
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4.1.2. Podélné vazby - U100
Vz [kN]

Internal Forces M-y

Interrel foroes
M, [kNm]

Max M-y: 0.427, Min M-y: -0.287 [kNm]

CO75 : navhova ochoz Isometric
Internal Forces V-z
Iterral forces
V., [kN]
1406
1.150
085
063
034
018
018
0383
-0639
085
-1.151
1408
< v 1406
Mn -1406
Max V-z: 1.406, Min V-z: -1.406 [kN]
My [kNm]
CO75 : nawhova ochoz Isometric

1
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4.1.3. Vzpéry - HTR60x3

N [kN]
CO75 : navhova ochoz Isometric
Internal Forces N
Interrl forces
N [kN]
5863
5873
56
58
5901
-5911
590 .
=0
sam O
59 5%791 2
5918
598
5967
T = 1
-5.957
Max N: -5.863, Min N: -5.967 [kN]
MSU - REAKCE
Pz (kN)
CO75 : nawhova ochoz Isometric

Support Reactions[kN]

Max P-Z:-0.660, Min P-Z: -5.826 kN

12
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My, Mx (kNm)

Isometric

Max M-X': 4.422, Min M-X': -4.423 kNm
Max M-Y': 4.191, Min M-Y': -4.284 kNm

Support Reactions[kN], [kNm]

CO75 : navhova ochoz

13
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POSOUZENI OK PRVKU

4.1.4. Hlavnivazby - IW 170[200]|100
M, pq = 4,5 kNm < W, - f, = 58770 - 355 = 21kNm - Vyhovuje
4.1.5. PodéIné vazby - U100

U 100 | Ferona - DIN 1026-1 Posouzeni: VYHOVUJE Max. vyuZiti: 11.8%; Zat. pfipad 1.

Rozhoduijici zatéZovaci pfipad: Zat. piipad 1; Tfida prafezu: 1
Posudek smyku od posouvajici sily V;:

1.500 kN < 127.741kN  Vyhovuje
Vnitini sily: N = 0.000 kN; My = 0.500 kNm; M; = -0.430 kNm
Posudek nejnepfriznivéjsi kombinace prostého tahu a ohybu:
Unosnosti: My g = 11.476 kNm; Mg = -5.751 kNm
[ 0.000 + 0.044 + 0.075| = | 0.118 | < 1
Stihlost dilce: 122.2

Frurez vyhovuje
Vyuziti prafezu: 11.8 %

VYHOVUJE
4.1.6. Vzpéry - HTR60x3
| PRUT V TLAKU ZA OHYBU - HRANATA TRUBKA |
HTR m Nx IVly Mz I—cr,y I—cr,z
H(mm) | B(mm) | t(mm) | (kg/m") (kN) (kN) (kN) (mm) (mm)
60 60 3 53 6,0 0,5 0,5 2504 2504
ocel fy A W, W, ly l, iy iy
(MPa) (m?) (m°) (m°) (m*) (m*) (mm) (mm)
355 355  6,77E-04 1,21E-05 1,21E-05 3,64E-07 3,64E-07 23 23
Ny M AY vzpérna a D Ay
kfivka
108 76,4 1,41 c LI 0,49 1,797 0,34
Az M AY: vzpérna a @ Az
kfivka
108 76,4 1,41 c LI 0,49 1,797 0,34
napéti (MPa) celkem posouzeni
tlak, | ohyb, | ohyb, (MPa)
26 41 41 => 108 30%

VYHOVUJE

14
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4.1.7. Odporové svaiovany ocelovy rost
NOSNOSTNI TABULKA

Rozte¢ nosnych pasi 34,33 mm x rozteé rozpérnych pruti < 38,1 mm

‘cca pozink | "Svita roziet podpor (men] Podkiady
Typrotes  [NOSTY PSSl et | -
[l B 20 [ 300 | 40 | s0 | e | 700 [ s0 | 00 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | pateridt s 235 IR
Fv | 19015 [ east | arse | o 2133 | 58 88 | o3 5% | 4 55 1 7 r 122 | Scutiniteié die RAL-GZ 638
spasaumss| 2025 | w9 [ ] 02 I os T ow 22 | 306 o4 898 1 113686 | aie soutinnel zatitent v = 15
Fo | 1047 | 523 | 340 7 3 095 r y ou =10
1 5| ot 200 | 27 43 17 ) 08 279
27381 6845 242 | 235l w1 f vas2 | o 9,05 22 o o | 175 y
R e s == S aoa = === 2T 5 TR ) mwww
14 490 2% 7] 065 ¥
021_| [ ore o 1 = 2483 PHl navihovani musi bit $ifka uoZen! rostu
35, 12169 1352 | 1152 2 | 4o ) minimdind 30 mm. V provoznim stavu nesmi bjt
s L 2 2 } - Qﬁ 4ifka ulodeni mendi ne2 26 mm. Odchylky jsou
sP20034383 [ 2x40 21 (ae ] 580_J mo2ne Ktera zabrani
26, ar 238 | 218 114 .
16| 0.50 482 1862
28527 7131 792 | e 1.98
sPa2s3e3 | 3x26 21 :1"’;‘0 L 806 § 1
15, 523
025 | [ose_ 7
. I Y T : :
L A ten o 2244 748 87 60 1.50 “ 132 126 K
021 (X 750 | 865 || 091 | 1123 | 1264 | w13 | ws71 | 1
) 8250 1728 | 1490 | 1208 | 1141 | 1011 | 00 0 ¥
018 657 | 782 | 874 | 096 | 1 1250 | 1550
sPuo-3ne3 [ 3xe0 1 | 018 |
%023 327 22 | 2e 231 206
016 5 ) 48 | weo |
7356 10817 | 704 FEY 1521 1202 | 10
103038 016 | o &: 4 0 2 4.
i ]| e s231 | 28 7. s | a7 E ¥ D X
016 | o3 7 .02
63453 | 30424 | 17143 606 3380 5 [
puop—— 021 | o X 7
= sx | wos 37.% | 18 248 2 I3 312 2 .0 v
021 | o0e6 | o .5 750 7] X
12695 | se087 | o420 : “ r 1104
sPsa0-3nes [ sxe0 71 061 035 L 06 140 & 3% 4 5, i34
. 5% 32 21 16, 1308 X 121 4 3 1 54
n [ 016 | o3 | os | ow | 12 7 407 ) D 143 [ 1570 3 | 1:
e Tioonas s so [ars 57 [ S0e24 | 7112 (w30 ] [e2en 211 1 1125 [ usnt 1320
P | = o3 |11 o012 o2 0% | o (K 252 376 2 1 243 | 1371 | 1504 4 | 1790 Koeficient Zatizeni Fpu
F5 | 10000 | 503 | 3asv | 2515 | 20, 1258 10,08 7| 6» | s9 .5 520 | 503 | am a3 | a 108t s roziecs oka 34 x 50 mm je 0.95.
n [ o1z [ oz | oo | orz | 1o 221 758 | s 942 | 1042 | 1146 | 125 | w0 | 1 | e o &P 33034803
e Tz w3 T 2ve 05 T seass | ass 10 | 0w 22 | sos v Touse [z 1901 7 ) Svit rozted 1100 mm
wsssss| sxe s |11 010 02 T o4t ["oes | oo 210 835 [ 10% | ne | 1w 0 | 1492 | te19 Zatizeni de tabulky
Fo | w2a3 | 7i21 | w7 28, 17.80 1424 791 | 750 | 712 | em ew | se | 224 KNX095=2.16 kN
i) 10 |" 023 | o% | oeo | oss 184 271 562 Z07 | 785 | 868 1 0S5 | 1047 1241 | sas |
Fv | 72800 | tess o | 53172 | 6063 | 14 Beor 2320 ] 523 T T T T ) s | 2588 | 2385 | Unosnost rostd s finou rozedi ok na dotaz.
oeansnss| s s |+ | 000 [ 02 [ 0% | as | om 180 280 568 719 | eo2 | sss | om | wors s | 1270 |
Fp | 19070 | 063 | 6360 | 4770 | 3816 | 3180 | 2726 | 2385 | 2120 | 1908 | 17.3¢ | 1590 1272 1 1060 | 1004 | 054 | oo | aer | e | 705 Tabulka hodnot m
% | 000 | 020 | o | o0&2 | 07 | oo | 126 | 188 | 104 | 233 | 275 | 3z 481 €06 | 673 | 744 | 810 | aor | 070 | 1084 | 1153 |- pocet nosnjch pdsd (NP) mimo
Fu |ase779 | 216346 | 121605 | 77a8s | seos7 [ 30737 | 30a24 | 24038 | w0a7s | te002 | vas22 | 11521 7608 | 6737 | 6010 | 5304 | 4868 | 4ats | 4023 | 3em | 3380 | 3ras plochu pro SP rolty s razieli oka
spssounss| sxso | 1oy | L] 008 | 017 | 031 | 0w | om | 09 | 124 | wsr | 106 | 235 | 280 | am 497 | se1 | 620 | 701 | 777 | 867 | 00 | 028 | 1110 | 1214 ||34x38mm
: 12242 | @181 | 6121 | 4807 | 4081 | 3498 | 2061 | 2720 | 2448 | 2208 | 2040 32 | 1630 | 1440 | 1360 | 1280 | 1224 | 1166 | 11.13 | 1085 | 1020 || vyeane ™ Vyta NP L)
[ 017 | 0% | 045 | o6t | 085 | 10 | 138 | 180 | 204 | 241 | 28 421 | a7 | 53 | ss0 | est | 747 | 785 | ase | o3 | 000 2%
2%
* Vystiy 213
1 kN = 1000 N = cca 100 kg 208
Fv = hodnoty rovnomanmého picéného zatizen! v kKNI
1 = peiyb ph zatizend Fv v mm Hodnoty v tabulce “SP, $235" plati rodty bez protiskiuzové pravy. Pro protiskluzové provedni plati hodnoty 2 nosnostn tabuky “XSP, S235 st .
Fp = hodnaty i200i v zatb2ovaci plode 200 x 200 mm )
11 = prihyb ph zatizeni Fp v mm

15
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5. ZAVER
V pfipadé zmény podkladd, ¢i vzniku novych skute€nosti, si projektant vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén

na feSeni a eventualni dopInéni nebo Upravu projektu. Dodavatel stavby musi dbat montaznich a technologickych pokynd
pfisludnych vyrobcl stavebnich prvkl a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dokumentaci Ize uzivat ve smyslu pfislusné smlouvy o dilo. Viykres, &i jeho Cast, mize byt kopirovan nebo jinym
zplsobem rozSifovan pouze po pfedchozim souhlasu projektanta.

V Praze 08/2024
Viypracoval: Ing. David Sekal
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